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Sportgerate — Kontrollangaben — 2023

Die nachfolgende Ubersicht des SBV zeigt, worauf die Sportgeratekontrolle die Schwerpunkte setzt und was im
Speziellen kontrolliert wird.

Durch Einhalten der Vorschriften helfen Sie mit, die Kontrollen an den Schitzenfesten — welche eine gewisse Zeit in
Anspruch nehmen — speditiv und reibungslos abzuwickeln.
Bei Unklarheiten steht Ihnen der Verantwortliche des SBV zu Verfiigung.

Wir sind besorgt fur Sicherheit und Fairness, helfen Sie uns mit.

Verantwortlicher des SBV: Emil Riegg jun. (Waffenkontrolle + Schiesswesen)

Das Hilfsmittelverzeichnis fir Schiesswesen ausser Dienst, ist auf der Homepage des SSV, SBV und SAT abrufbar.
www.swissshooting.ch

www.shv-asa.ch
www.vtg.admin.ch
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Karabiner 31 — Langgewehr 11 und 96/11 — Karabiner 11

Hilfsmittelverzeichnis, Artikel 5

Erlaubt:
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Alle bewilligten handelsiblichen Diopter, Korntunnel und Korn

Filter und Libelle (Wasserwaagen) zu Korntunnel

Verstellbare Zweibeinstiitzen diverser Anbieter (Modelle und verstellbare Héhe kontrollieren)

Seitliche Versetzung der Visierlinie

Abkrépfung des Kolbens

Versetzung des Riemens auf die rechte Seite (JG 11 analog Karabiner 31)

Auf die Montage eines Riemens kann verzichtet werden. Wird ein Riemen montiert, darf nur ein glatter
oder geflochtener Tragriemen verwendet werden, der aus Leder gefertigt und die Ordonnanzlange
aufweist. Dieser muss an mindestens einer vom Hersteller vorgesehenen Originalvorrichtung befestigt
werden. Die Art der Verschlaufung und der tbrigen Befestigungen ist freigestellt.

Linksriegel Mod. Burgin, Wyss und AfA

Schaftverlangerungen Mod. Wyss, AfA und Zumkeller

Riegelgriffe und 12 Schuss Magazin

Flimmerband der Fa. Spielmann

Nicht erlaubt:

Diopter-Optik oder optische Vergrésserung an der Visierung
Monocle, Brillenvorsatz

Aufgeraute oder Uberklebte Schaftkappe

Aufgeraute Griffflachen

Abénderung der Ordonnanzschaftform

Kontrollen:

O O O O O O

Laufkontrolle

Abzugsgewicht min. 1300 gr.
Abzug darf nicht hangen bleiben
Visiereinrichtung
Verriegelungswarzen (Sicherheit)
Schaftkappe

Neuigkeiten Karabiner 2023:

Linksriegel

Schaftverlangerung

Modell AfA Waffen

Mod. Zumkeller
Individuell verstellbar von 15-50mm




Zweibeinstltzen verstellbar

- Mod. Zumkeller
Verstellbereich 220-350mm

- Mod. G&E «Ergonomic»
Verstellbereich 220-350mm

- Mod. AfA Waffen

Modell A — Aluminium
Verstellbereich 250-350mm

Modell C — CFK
Verstellbereich 250-350mm

Flimmerband zu Karabiner

- Mod. Spielmann&Partner AG




Sturmgewehr 57 Ordonnanz 03
Hilfsmittelverzeichnis, Artikel 3 + 4

Erlaubt:

v' Alle bewilligten Zweibeinstitzen

v' Visiersysteme und Zubehor verschiedener Lieferanten

v' Pistolengriffe gem. Auflistung

v' Griffadapter Mod. Wyss auch mit Ordonnanzpistolengriff gestattet

v" Alle handelsiiblichen Diopter

v"Im Handel erhaltliche Irisblenden, Irisringkorn, Blockkorne und Libellen (Wasserwaagen)
v Bewilligtes Flimmerband Mod. Wyss, G+E und der Fa. Spielmann

v" Mantelrohr Modell Dobler und Spielmann

v" Winterabzug fir Linksschiitzen unter der Bedingung, Original-Winterabzug demontiert

v/ Auf die Montage eines Tragriemens kann verzichtet werden! Wird ein Riemen montiert, darf nur der

Originalriemen verwendet werden, und muss mindestens an einer vom Hersteller vorgesehenen
Originalvorrichtung befestigt werden.

v' Seitliche Versetzung der Visiervorrichtung (ohne Bewilligung SSV)
v' Sportlauf Mod. G&E, Spielmann und Wyss mit oder ohne Feuerscheindampfer
Hinweis:

« Alle im Handel erhaltlichen Korntrager und Dioptersysteme missen vom Hersteller oder einem eidg.
konzessionierten Biichsenmacher montiert werden

Nicht erlaubt:

- Diopter-Optik oder optische Vergréosserung an der Visierung
- Monocle, Brillenvorsatz

- Selbst hergestellte Ringkornsysteme

- Anbringen von Stoff- oder Gummilappen am Kolbenhals

- Abanderungen an Original Teilen

Neuigkeiten 2023:

Stgw57 Ordonnanz 02 + 03
Zweibeinstltzen verstellbar

- Mod. Zumkeller
Verstellbereich 220-350mm

- Mod. G&E «Ergonomic»
Verstellbereich 220-350mm




Kurzmagazin

- Mod. Spielmann&Partner AG ohne Bild
20 Schuss

Stgw57 Ordonnanz 03
Korntrager

- Modell Zumkeller

Dioptertrager

- Modell Zumkeller

Mantelrohr

- Mod. Spielmann&Partner AG
(mit oder ohne Riemendsring)

Sportlauf

- Mod. Spielmann&Partner AG
(mit oder ohne Feuerscheindampfer)




Sturmgewehr 57 Ordonnanz 02
Hilfsmittelverzeichnis, Artikel 3

Erlaubt:

v' Alle bewilligten Zweibeinstitzen

v" Kurzmagazine 6 / 10/ 15/ 20 Schuss

v lIrisblende mit oder ohne Farbfilter, Lochscheibe und Diopterklammer

Nicht erlaubt:

- Diopter-Optik oder optische Vergrésserung an der Visierung
- Monocle, Brillenvorsatz

- Anbringen von Stoff- oder Gummilappen am Kolbenhals

- Samtliches Zubehor welches fur 03 erlaubt ist

Kontrollen:

o Laufkontrolle

Seriefeuersperre auf weiss

Visierung

Zweibeinstltzen

Abzugsgewicht min. 2200 gr. gemessen bei ausgeschwenktem Winterabzug am Anschlag des
Abzugsbigels (s. Abbildung)

Gehauseriss (Sicherheit)

O O O O

e}

Abbildung:

Position Abzugmessung Stgw 57

Waffen mit Gehauserissen durfen aus
Sicherheitsgrinden nicht plombiert werden!
(siehe Schreiben SAT)




Information SAT zum Gehauseriss Stgw 57

Gehauseriss beim Sturmgewehr 57 (Stgw 57)

Vermehrt auftretende Risse im Verschlussgehduse des Stgw 57 haben in Schiitzenkreisen fiir
Verunsicherung gesorgt. Versuche haben gezeigt: Beginnende Risse bedeuten keine akute
Gefahr fiir Schiitze und Umfeld. An Schiitzenfesten werden diese Waffen jedoch nicht mehr
plombiert, da Vor- oder Unfille nicht ausgeschlossen werden kénnen, wenn damit beliebig
weitergeschossen wird.

VON KATRIN STUCKI, CHEFIN SCHIESSWESEN AUSSER DIENST

In den letzten Jahren wurden beim
Stgw 57 wiederholt Risse im
Verschlussgehduse im Bereich des
Widerlagers festgestellt. Allein
anlasslich des Eidg. Schitzenfestes
fur Veteranen 2014 in Frauenfeld
wurden deswegen bei der
Waffenkontrolle etwa 40 Stgw 57
nicht plombiert. Dies, wie auch eine
Meldung eines Auslandschweizer
Schiessvereins mit derselben
Problematik, hat den Bereich
Schiesswesen ausser Dienst

_ . veranlasst, bei der armasuisse einen
: i % Versuch in Auftrag zu geben. Es
solite geprift werden, was genau mit diesen Waffen passiert, wenn bei bestehendem Gehdauseriss
weiter geschossen wird. Bei diesem Versuch wurden mehrere Stgw 57 mit bestehendem
Gehéuseriss mit Uberdruckpatronen beschossen.

Der Versuch zeigte folgende Resultate: Ein beginnender Riss breitet sich innerhalb weniger Schuss
Uber den ganzen geschmiedeten Teil des Verschlussgehauses aus. Danach bleibt er wahrend
mindestens 150 Schuss stabil. Daraus kann geschlossen werden, dass beginnende Risse keine
akute Gefahr fur Schitze und Umfeld bedeuten. Langfristig konnen aber Vor- oder Unfélle nicht
ausgeschlossen werden, wenn bei sichtbaren Rissen beliebig weitergeschossen wird. Der Versuch
zeigte zudem, dass bei Waffen mit gerissenem Verschlussgehduse das Trefferbild schlechter wird.

Die Prufung der armasuisse ergibt folgende Konsequenzen:

e Die Schiitzen und Biichsenmacher sind auf die Problematik aufmerksam zu machen und
dafur zu sensibilisieren;

o Waffen mit sichtbar gerissenem Verschlussgehause durfen nicht mehr plombiert werden;

o Waffen mit sichtbar gerissenem Verschlussgehduse sind entweder zu liquidieren oder deren
Verschlussgehause ist zu ersetzen.

Bild1: Durchgehender Riss Bild 2: Beginnender Riss



Sturmgewehr 90

Hilfsmittelverzeichnis, Artikel 2

Erlaubt:

v' Alle bewilligten Irisblenden und Farbfiltersysteme

v" Ringkorn mit Filter und Libelle (Wasserwaage)

v Verstellbarer Kolben

v' Alle bewilligten Zweibeinstitzen

v"Individuelles farbliches Design

v' Auf die Montage eines Tragriemens kann verzichtet werden! Wird ein Riemen montiert, darf nur der

Originalriemen verwendet werden, und muss mindestens an einer vom Hersteller vorgesehenen
Originalvorrichtung befestigt werden.

Nicht erlaubt:

- Einstellungen oder technische Anderungen am originalen Abzugsmechanismus, welche zu Lasten der
Sicherheit gehen (spur- oder hérbar durch ein Klicken beim Losen ab Druckpunktstellung)

- Verandern der Kornbreite oder Hohe

- Falls montiert, Ab&nderung des Nachtvisiers

- Optische Hilfsmittel an der Visierung

- Visiertrommel muss drehbar sein (nicht blockiert)

- Versetzen der Visierung nach links, nur mit Bewilligung «Stellungserleichterung» vom SSV

- Das Umlegen des Abzugbligels

Kontrollen:
o Laufkontrolle

o Seriefeuersperre (weisser Punkt muss sichtbar sein)

o Visierung

o Zweibeinstitze

o Abzugsgewicht min. 2200 gr. (gemessen s. Abbildung)
Abbildung:

Position Abzugmessung Stgw 90




Neuigkeiten 2023:

Zweibeinstitzen verstellbar

- Mod. Zumkeller
Verstellbereich 220-350mm

- Mod. G&E «Ergonomic»
Verstellbereich 220-350mm

Ringkorn zu Stgw90

- Mod. G&E DUO-Ringkorn

- Mod. G&E Square

- Mod. Zumkeller mit festen Einsatzen
1,8/2,0/2,2/2,4und 2,6mm




12-Farbenfilter

- Modell G&E

Pistolengriffe zu Stgw90

- Mod. Wyss Waffen
in diversen Farben und Holzarten

Information zum Gehé&auseriss Stgw 90

Gehauseriss im vorderen Bereich des Hillsenauswurffensters oben!

Es besteht keine Minderung der Schitzensicherheit aufgrund dieser Rissbildung, egal ob der Steg
durchgerissen oder nur angerissen ist. Die Verriegelung der Waffe ist (iber den Verschlusskopf und das
Verriegelungsstick im Verschlussgehause gewahrleistet. Das Stgw 90 besteht samtliche
sicherheitsrelevanten Tests gemass Methodenbeschreibung Stgw 90 auch mit durchgerissenem Steg des

Verschlussgehdusekastens.

Massnahmen gem. Schreiben der Fa. SAN Neuhausen vom 18.12.2012 und
Untersuchungsbericht der MatExpert Thun vom 08.02.2018
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Standardgewehr
gem. Reglement ISSF

Laufachse : :

Das Korn darf nicht Gber die sichtbare Laufmindung ragen

Ende des Systems ' -
Verschlussboden

-+ 01 Luftgewehr max. 850mMm e
: :4— 02 300m Standardgewehr max.762mm -9
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Erlaubt:
v A
v B
v C
v D
v E
v F
v G
v H
v
v J1
v J2
v K
v 0

'.’_,.—
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Lange des Korntunnels

Durchmesser des Korntunnels

Entfernung der Ringkornmitte

Tiefe des Vorderschaftes

Tiefster Punkt des Pistolengriffs

Tiefster Punkt des Hinterschafts oder der Spitze der Schaftkappe
Tiefe der Krimmung der Kolbenkappe

Gesamtlange der Schaftkappe (Oberkante - Unterkante)
Gesamtstarke (Breite) des Vorderschaftes

Max. Mass bei Schrankung des Hinterschaftes inkl. der Schaftkappe gemessen
von der Mittellinie der Laufachse

Maximale Verstellung des Pistolengriffs von der Laufachse aus

Versetzung der Schaftkappe von der Mittellinie des normalen Schaftendes nach
links oder rechts

Die Gesamtlange des Laufes einschliesslich eines Verlangerungsrohres,

gemessen vom Stossboden des Verschlusses bis zur scheinbaren Miindung
(bei geschlossenem Verschluss

11

50 mm

25 mm

80 mm

140 mm

160 mm

offen

20 mm

153 mm

60 mm

40 mm

60 mm

30 mm

<762 mm



Nicht erlaubt:

Stock

Optische Vergrdsserung in der Visierung : oontux
Wasserwaage (Libelle) :
Gummi am Pistolengriff

Handkantenauflage oder formlich von der Geraden abweichende
Griffe

Lochungen an Lauf und Verlangerungsrohr

Kontrollen:

o Laufkontrolle

o Lauflange max. 762 mm gemessen mit Stab im Lauf auf geschlossenen Verschluss bis zur
scheinbaren Laufmiindung

o Abzugsgewicht min. 1500 gr.

o Visierung (Korntrager darf nicht tiber Miindung stehen)

o Schaftkappe

o Pistolengriff

o Gesamtgewicht max. 5,5 kg inkl. Visierung, Handstop, Magazin oder Blindmagazin.

o Beschussstempel

Aktuelles:

Zugelassene Diopter-Optik nur fir Sportgewehre

502 50300-0 575-0 530-0

570-0 570-579-0 530-579-0 575-579-0

Nicht zugelassen ist Optik mit Vergrosserung!
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Freigewehr
gem. Reglement ISSF

Erlaubt:

v Tiefster Punkt des Kolbenkappenradius bis hinterster Punkt max. 153 mm

v Aussere Lange iiber alle Bogen gemessen max. 178 mm

v' Oberer Flugel der Schaftkappe darf in der Senkrechten nicht mehr als 25mm nach hinten stehen
v" Abzugsgewicht frei (splrbarer Widerstand)

Das Ende der oberen Biegung der
Schaftkappe darf nicht mehr als 25mm
von der gedachten senkrechten

Linie hervorstehen

—

Laufachse

( nur zum Anzeigen der 90 °)

A 2153
= )

GroRen in mm

Kontrollen:

o Laufkontrolle

o Gewicht inkl. Visierung

o Handstopp und Handstiitze, falls diese verwendet wird, max. 8 kg
o Beschussstempel
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Ordonnanzpistolen und weitere zugelassenen Waffen
Hilfsmittelverzeichnis, Artikel 1

Pistole 03 (SIG Pro SPC 2009)

Pistole 75 (SIG P220)

Pistole 49 (SIG P210)

Pistole 12/15 (Glock 17 Gen4)

Pistole Mod. 1906/29 — 1906 — 1900 im Kaliber 7.65mm Para

Weitere zugelassene Waffen, welche folgende Kriterien erfullen:

Die Pistole (ohne Magazin) muss vollsténdig in einen Priifkasten mit den Innenmassen

225 x 150 x 50 mm passen (gem. Abbildung)

Kaliber 9mm Para oder 7.65mm Para

Alle Waffen missen einen Beschussstempel einer autorisierten Beschussstelle (Pt. 1.5) aufweisen
Abzugsgewicht (gem. Pt. 7.1) minimal 1500gr, Ausnahme SIG 210 (alle Modelle), 9mm Pist 49 und
Parabellum Pistolen: Abzugsgewicht: 1360gr.

Pistolengriffe dirfen Fingerrillen aufweisen

Dienstwaffen Polizei und Grenzwacht (Schiessverordnung VBS, Art. 20, Abs. 5), ohne
Leuchtpunktvisier

Erlaubt:
Hilfsmittelverzeichnis, Artikel 6

SNENENENEN

Visiergeometrie P75 und Mikrometervisierungen

Holzgriffschalen zu P75 in den Dimensionen der Ordonnanzgriffschalen
Griffschalen zu P75 Modell Hogue mit oder ohne Fingerrillen, sowie Slip-On
Griffschalen P49 und P210

Nachrustung Beavertail Nill und Wyss

Nicht erlaubt:

Griffschalen welche nicht der Ordonnanzform entsprechen
Originalgriffschalen welche bearbeitet oder abgeandert wurden
Kompensatoren, Mindungsbremsen, geschlitzte Laufe und Vorrichtungen ahnlicher Art

Kontrollen:

O O O O O O

Pistole ohne Magazin in Prifkiste ISSF mit
Einlage

Abzugsgewicht Para und P49 min. 1'360 gr.

P75 und Ordonnanz &hnliche Pistolen min. 1'500 gr. bei gespanntem Hahn
Visierung

Griffschalen

Lauf

Beschussstempel

Innenmassen 225 x 150 x 50

14




Randfeuerpistole/-revolver (RF) und
Zentralfeuerpistole/-revolver (CF)

Erlaubt:

Gewicht der Waffe max. 1400 gr.
Masse 300 x 150 x 50 mm (Maximum)
Visierlange 220 mm

Lauflange max. 153 mm
Mikrometervisierung

AN NN RN

Fiir 10m und 25m Pistolen Fiir 10m und 25m Pistolen

Nur fiir 25m Pistolen

|

Randfeuerpistolen/
- Revolver

-

/;gm nicht erlaubt

nicht erlaubt

i i Aufund Abwirts-
54_m_a.¥.1_..' kriimmung in der
50 mm Langenachse erlaubt

Nur fiir 25m Pistolen

25 m Randfeuerpistole
25 m Zentralfeuerpistole

A
Laufachse
| o .

A: siehe Regel 8.4.3 X -
B: siehe Regel 8.4.1.1 e
BN,

Von dem Punkt, wo die Oberseite des
Griffes die Spitze der Hand (A) berdhrt,
muss der hintere Teil des Griffes
(Rickseite) so geschnitten sein, dafl
Winkel 45 Grad oder mehr betrégt (B).

Der Punkt, wo die Spitze des Griffes die
Hand (A) berdihrt, darf der Uberstand vom
tiefsten Teil 30mm (£ 30mm) des Griffes (C)
sich nach hinten erstrecken

Nicht erlaubt:

- Kompensatoren

- Muindungsbremsen

- geschlitzte Laufe oder Vorrichtungen ahnlicher Art.

Kontrollen:

Abzugsgewicht min. 1000 gr.

Messen in Kontrollbehalter 300 x 150 x 50 mm (Maximum)
Visierung

Visierlange

Lauflange

Kontrolle Pistolengriff gem. ISSF

O O O O O O
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Zentralfeuerpistolen/
-Revolver
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Prifung des Abzugswiderstandes:

Vertifikale |
Laufachse "
Metall Messerschneide

Gummi Messerschneide

Gummi
7 .
']

Horizontale
| Fldche

Freipistole (FP)

Erlaubt:

v' Eine Handbedeckung fir die 50 m Pistole ist unter der Voraussetzung gestattet, dass das Handgelenk
nicht verdeckt wird.

v" Abzugsgewicht frei (splUrbarer Widerstand)

Kontrollen:
o Laufkontrolle
o Kontrolle Pistolengriff gem. ISSF

16




Kontrollmaterial
Fir eine schweizweit einheitliche Waffenkontrolle stellt der Schweizerische Blichsenmacherverband
Kontrollmaterial zu Verfigung.

Kontrolimaterial kann bestellt werden beim Verantwortlichen Schiesswesen des SBV.

Abzuggewichte:
- 1300 gr.

- 1500 gr.
- 2200 gr.

Schablone fir Standardgewehr

Laufmessstab zu Standardgewehr
Kontrollkisten fur Sportpistolen und Luftpistolen

Gewichtswaagen
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Allgemeine Hinweise:

v

Im Hilfsmittelverzeichnis unter Artikel 7 wird auf wichtige Punkte hingewiesen.

Unter Punkt 7.5: Alle im Hilfsmittelverzeichnis nicht genannten Hilfsmittel oder Abanderungen an Waffen oder
genannten Hilfsmitteln sind im Schiesswesen ausser Dienst an allen Ordonnanzwaffen und zu den

Bundestibungen zugelassenen Waffen verboten.

Der Schweizer Schiesssportverband kann beim Vorliegen von korperlichen Behinderungen auf Antrag

Ausnahmen bewilligen.

v' Waffen, welche Sicherheitsméangel aufweisen, werden nicht plombiert.

An SIG Sauer Pistolen kann und darf am Abzugsmechanismus aus Sicherheitsgriinden keine Veranderung zur

Aus Sicherheitsgriinden durfen bei Verwendung von Ordonnanzmunition bzw. Grosskaliber (GK)-

Trainingsmatchmunition nur Sportgeréte eingesetzt werden, die mit dem Beschussstempel einer autorisierten

v
Reduktion des Abzugsgewichtes vorgenommen werden.
Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab.
v
Beschussstelle versehen sind.
Eidg. Beschussstempel Beschussstempel
RUAG
Staatlicher Beschusstempel Beschussstempel CIP-
Deutschland Mitgliederlander

seit 20.10.2014

CIP
N

Beschussstempel SAN Staatlicher
SWISS ARMS AG Beschusstempel
Osterreich
Beschussstempel
Tanner Waffen
Fulenbach

Ve

Im Internet unter www.sbv-asa.ch befindet sich die Liste der eidg. konzessionierten Biichsenmacher, welche

interessiert sind, eine Festbliichsenmacherei zu ibernehmen.

Regeln fur das sportliche Schiessen (RSpS)

Allfallige Anderungen werden laufend angepasst und sind auf der Homepage des SSV zu finden.

Das Regelbuch des ISSF finden Sie unter folgendem Link: www.issf-sports.org

Januar 2023

Schweizerischer Biichsenmacherverband

Verantwortlicher Schiesswesen

Emil Riegg jun., Herrenstrasse 64, 8762 Schwanden
Telefon 055 644 40 82

Mail info@rueggwaffen.ch

i
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